
IMPERMEABILIZACIÓN
ASFÁLTICA

CAZOLETA DE SALIDA HORIZONTAL
Cazoleta de caucho EPDM  de salida horizontal de sección exterior 92 x 92 mm, para bajante con
diámetro de salida 100 mm.  _
Se compone de dos piezas: manguetón-base soporte y entronque con bajante vertical. La cazoleta
cuenta con una base soporte con relieve, para facilitar la penetración del betún. Es compatible con
todas las membranas bituminosas, mediante soldadura por calor. Perfectamente resistente a la llama,
la corrosión y la intemperie, es dúctil y fácilmente manejable.  _

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Diámetro salida 100 mm
Ancho Total (A) 340 mm
Longitud (L1) 375 mm

Longitud (L2) 375 mm

Longitud (E) 145 mm
Alto (C) 168 mm
B 92 mm
C 92 mm
Código de Producto 710218 -

AVISO

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas
en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en
caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La
información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y
uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.  _
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta.  _
DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
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