
                     

   DCF620D2-QW 

Atornillador Panel yeso sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 
2,0Ah con maletín TSTAK

         

Peso                                                             1.48 kg 

Tipo de tornillo/aplicación                          Tornillos para yeso 

Velocidad sin carga                                     0 - 4400 rpm 

Par máx. Sostenido                                       30 / 5 (duro/blando) 

Porta-puntas                                                6.35 mm 

Potencia de salida                                       435.0 W 

Unido                                                          No 

Longitud                                                     262.0 mm 

Longitud de la cabeza                                  220.0 mm 

Alto                                                            233.0 mm 

Vibración Mano/Brazo - Impacto              <2.5 m/s² 

Incertidumbre K 1 (vibración)                  1.5 m/s² 

Presión sonora                                           77.0 dB (A) 

Incertidumbre K 1 (sonido)                       3.0 dB (A) 

Presión Acústica                                        88.0 dB (A) 

Incertidumbre K 2 (sonido)                       3.0 dB (A) 

Equipo estándar     DCF620D2-QW
DT7520 Portapuntas magnético con una punta 25mm PR2                           1 X 

Cargador multi-voltaje XR                                                                               1 X 

Tope de profundidad                                                                                 nariz) X 

2 Baterías XR                                                                                                     2 X 

Maletín TSTAK II                                                                                           1 X 
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